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...prima di iniziare 4 punti da non dimenticare....

Disponiamo di un
pronto magazzino
ricco e diversificato
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Produciamo e
gestiamo piccole e
grandi quantita

Realizziamo pannelli
su vostre foto e
disegni

Curiamo moltissimo la
gualita delle finiture
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Usa la fotocamera oppure I'applicazione dello smartphone per inquadrare il codice QR e
vedere i prodotti direttamente sul web

Pannelli lisci

Pantografati
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Angolari
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Usa la fotocamera oppure I'applicazione dello smartphone per inquadrare il codice QR e
vedere i prodotti direttamente sul web

Pannelli costruiti
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Placcati speciali

Boiserie

Lavorazioni

P F.LLILIMONTA

@ PANNELLIIN LEGNO - DAL 1970



FRATELLILIMONTA .ottt 7

PANNELLI LISCI —(@

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE ..ottt bbb bbb 8-9

PANNELLI PANTOGRAFATI —[@

DIMENSIONIE CARATTERISTICHE ...uoiititititiet et bbb bbb 10
MODELLI PRONTO MAGAZZINO ....ovetiiiuiiiiteiisititete ittt bbb bbb bbb 11
MODELLI SU ORDINAZIONE .....oviuiiiietitiiiieteieie ettt b bbb bbb bbb bbb b sn 12-15
ESEMPI DI IMODELLE FINITE .ottt sttt a e sa e n s ns et a e nnens 16
IMODANATURE ..ottt bbb b b e a e e h e b b e b e e e be e b e s s e b et e ae e be st eas e b e s easebe s eae b e e e 17-19

PANNELLI INCISI/FINTO PERLINATO

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE ..ottt et ea e a e eb e nen 20
MODELLI SU ORDINAZIONE... reveren e 21722
ESEMPI DI MODELLI FINITE.coetiietiiteietetetee ettt bbb bbbt et an b nens 23

ACCESSORI E PROFILI —[@

COPRIFILI, PIATTINE, ANGOLARI, BATTISCOPA ...ttt sttt bbb 24-25

IMBOTTI COPRI MURO — B

DIMENSIONIE CARATTERISTICHE ..ottt et ea et e b aens 26

P F.LLILIMONTA

M PANNELL!IN LEGNO - DAL 1970



PANNELLI ARTIGIANALI —@

COSTRUITI ARTIGIANALMENTE FINTO MASSICCIO .. uutuuutiririrereeeeeteteeieieeioessssasesesseessseseesessssssssssssssssssssssssssesassssssssssssssssses 27
CON INSERTI IN ALLUMINIO APPLICATI .....oooooevereeesessesees e eeeesssssesesesessssssssssssssssssssssseseeseessssssssssssemmmmensssssnnsssn 28-29
PLACCATI ARTIGIANALMENTE ...eecittteeeiteeeeeitreeeeetteeeeeitseeessssaeeesessaeessssasessessseesasssseesasseeeassssseessssseessssseesassseesasssneesnssrenaas 30
BOISERIE E RIVESTIMENTI MURALI &
BOISERIE VERNICIATE E LACCATE oiiieteteeeeiteteeteteeeeeeeeetesesessssssssssstasssaesesessesassssssssssssssssessesesessessssssssssssssssesesssseseesmsssssssses 31
LAVORAZIONI E VERNICIATURA —
VERNICIATURA E LACCATURA SU RICHIESTA. TAGLIO E BORDO ..cciiiiieeeiiiiiiriirireeeeeeeeeeeeeeeenanssssssseseeesesesessesssnsssssssssenes 32
FNITURE E COLORI —
LEGINO VERNICIATO .uuututiuirtrreeeeteeeeieiesieiisursrssesseseesessesesassesssssssssssesessssessssassssssssssssssssesssssssssesassesssssssssssesssesssssesenesssssssssanes 33
LAMINATINO E LACCATO .. i iiiiieiueieeieeeetertnieseesesestsnesnesessessssssssnssessssssssssnssessssssssssssssessssssssssnnsessesssssnssnneesessesssssnnsasseses 34-35
NOTE

| PRODOTTI CONTRASSEGNATI CON ‘? SONO ADATTI AD AMBIENTI ESTERNI E RESISTENTI ALL'UMIDITA.

UNA VOLTA REALIZZATI TUTTI | PRODOTTI VENGONO PROTETTI TRAMITE L’APPLICAZIONE DI UNA PELLICOLA
TRASPARENTE ANTIGRAFFIO IN POLIETILENE.

PER “RIBASSAMENTO” O “SCASSO” (VEDI PAG.19) SI INTENDE LA LAVORAZIONE ESEGUITA SU UNO O PIU’ BORDI DEL
PANNELLO AL FINE DI RIDURNE LO SPESSORE CREANDO UN GRADINO CHE PERMETTE AL RIVESTIMENTO DI ESSERE
INSERITO NELLA STRUTTURA DELLA PORTA BLINDATA. LA MISURA DELLO “SCASSO” VARIA A SECONDA DEL
MODELLO DI PORTA BLINDATA E DEVE ESSERE COMUNICATO DAL CLIENTE.

LE IMMAGINI DEL PRESENTE CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVE IN QUANTO LA STAMPA SU CARTA O LA
VISUALIZAZIONE SU MONITOR ALTERANO LA REALE TONALITA’ DEI COLORI.
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FRATELLI LIMONTA

La FRATELLI LIMONTA opera nel mercato della laccatura e vendita di pannelli in legno per porte blindate dal 1970.

Nei primi anni ’50 Ernesto Limonta apre una piccola officina di verniciatura per legno eseguendo lavori per conto terzi.
Quando negli anni ‘70 I'attivita passa dal fondatore ai figli Giuliano, Rosaldo e Giuseppe, i tre fratelli trasformano la
piccola bottega in una moderna azienda che produce e vende i propri pannelli e accessori puntando sul nascente
mercato delle porte blindate.

Oggi I'azienda dispone di un ampio magazzino di 1.200mq con rivestimenti in pronta consegna in legno verniciato e
laccato di diverse misure e spessore. Accessori quali coprifili, angolari, piattine e montanti completano I'offerta.

Tutte le lavorazioni di verniciatura e laccatura sono eseguite internamente tramite una linea di verniciatura a velo
automatizzata o in cabina a spruzzo. L'azienda & inoltre in grado di sezionare, incidere, pantografare e bordare i
rivestimenti secondo le esigenze del cliente.

Oggi la FRATELLI LIMONTA, adeguandosi ai cambiamenti di mercato, continua la sua attivita di azienda artigianale
garantendo una produzione e un servizio personalizzati secondo le esigenze e i progetti dei cliente. | nostri punti di
forza: varieta di colore, spessore e dimensione, pronto magazzino, personalizzazione, rapidita di consegna e
naturalmente assoluta cura del prodotto.
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Pannelli lisci in LEGNO IMPIALLACCIATO VERNICIATO, GREZZO, LACCATO RAL E LAMINATINO. Su indicazione del

PANNELLI LISCI

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

cliente si eseguono sezionatura per MESSA IN MISURA, tinte a CAMPIONE e RIBASSAMENTO sui lati.

PANNELLI LISCI PER AMBIENTI INTERNI

SUPPORTO FINITURA (PAG.33-35) DIMENSIONE MAX mm SPESSORE mm
MDF/TRUCIOLARE PLACCATO LEGNO 978x2180 4/6,5/13
MDF/TRUCIOLARE PLACCATO LEGNO 1200x2500 4/6,5/13
MDF/TRUCIOLARE PLACCATO LEGNO 1080x3000 13

MDF LACCATO 1000x2200 4/6/12
MDF LACCATO 1200x2500 4/6/12
MDF LAMINATINO™ 1150x2150 6/7
MDF LAMINATINO®™ 1040x2440 6/7
MDF GREZZO 1000x2200 4/6/8/12
MDF GREZZO 1200x2500 4/6

mMisure e spessori dei pannelli in laminatino possono variare a seconda della disponibilita del momento. Chiedere sempre prima dell’ordine.

PANNELLI LISCI IDROFUGHI PER AMBIENTI ESTERNI E RESISTENTI ALL’'UMIDITA’ ; @
SUPPORTO FINITURA (PAG.33-35) DIMENSIONE MAX mm SPESSORE mm
COMP.MARINO AW100 PLACCATO LEGNO 950x2150 6,5/14
COMP.MARINO AW100 PLACCATO LEGNO 1200x2500 6,5/14
MDF IDROFUGO GREZZO 1000x2200 6/12/14
MDF IDROFUGO GREZZO 1200x2500 6/12/14
MDF IDROFUGO GREZZO 1200X3000 14

SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI ULTERIORI SPESSORI E DIMENSIONI

www.pannellilimonta.it
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PANNELLI IMPIALLACCIATI IN LEGNO VERNICIATO

PANNELLI LACCATI RAL

VERNICIATURA A VELO IN LINEA E A SPRUZZO
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PANTOGRAFATI

PANNELLI PANTOGRAFATI

- D>

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Rivestimenti pantografati in vari modelli STANDARD PRONTO MAGAZZINO o PERSONALIZZATI su MDF
IDROFUGO/COMPENSATO MARINO RESISTENTI ALL’UMIDITA'. Su indicazione del cliente si eseguono sezionatura per
MESSA IN MISURA, tinte a CAMPIONE e RIBASSAMENTO sui lati.

RIVESTIMENTI PANTOGRAFATI PER AMBIENTI ESTERNI E RESISTENTI ALL’UMIDITA’

DIMENSIONE
SUPPORTO MODELLI FINITURA (PAG.33-35) SPESSORE mm
MAX mm

OKUME'/TANGANIKA 950x2150 14
STANDARD PRONTO VERNICIATO X

MAGAZZINO (PAG.11)

LACCATO RAL 1000X2200 12
MDF IDROFUGO/ 9503150 m
COMPENSATO PLACCATO LEGNO
VERNICIATO
MARINO PERSONALIZZATO SU 1200X2500 14
DISEGNO 1000X2200 12/14
LACCATO RAL
1200X2500 12/14

SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI ULTERIORI DIMENSIONI
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PANTOGRAFATI

MODELLI PRONTO MAGAZZINO
o2
Pantografati STANDARD PRONTO MAGAZZINO SU MDF IDROFUGO/COMPENSATO MARINO RESISTENTE
ALL’UMIDITA’. Su richiesta si eseguono sezionatura per MESSA IN MISURA, tinte a CAMPIONE e RIBASSAMENTO sui
lati.
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o CODICE: 101_LIM (CLASSICO)
950/1000 950/1000 Modanatura dei pantografati pronto magazzino
35/A 45

TINTE DEI PANTOGRAFATI PRONTO MAGAZZINO (Solo in tanganika/okume’ verniciato oppure laccati RAL)

NOCE TANGANIKA ~ NOCE TANGANIKA OKUME’ MEDIO OKUME’ ANTICO OKUME’ TINTO OKUME’ BRUNO OKUME’ REGENCY

NATURALE T1 CHIARO T2 T3 T4 T5 T30 T32
NOTA!
Misura 950x2150 per i tanganika/okume’ verniciati. Misura 1000x2200
s oo™ =)
OKUME’/TANGANIKA LACCATO RAL per i laccati. *620mm & I'ingombro ir imo del diseg; posto
A CAMPIONE (QUALSIASI RAL) dalle modanature.
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MODELLI SU ORDINAZIONE

G
Pantografati in MDF IDROF./COMP.MARINO AW100 sp.12/14 placcati legno VERNICIATO/LACCATO disponibili SU
ORDINAZIONE con specifica delle MISURE, dello SCASSO, della MODANATURA e del COLORE da parte del cliente.
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Pantografati in MDF IDROF./COMP.MARINO AW100 sp.12/14/15 placcati legno VERNICIATO/LACCATO disponibili SU
ORDINAZIONE con specifica delle MISURE, dello SCASSO, della MODANATURA e del COLORE da parte del cliente.

PANTOGRAFATI 1
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PANTOGRAFATI
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Pantografati in MDF IDROF./COMP.MARINO AW100 sp.12/14/15 placcati legno VERNICIATO/LACCATO disponibili SU
ORDINAZIONE con specifica delle MISURE, dello SCASSO, della MODANATURA e del COLORE da parte del cliente.
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PANTOGRAFATI
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"
Pantografati in MDF IDROF./COMP.MARINO AW 100 sp.12/14/15 placcati legno VERNICIATO/LACCATO disponibili SU
ORDINAZIONE con specifica delle MISURE, dello SCASSO, della MODANATURA e del COLORE da parte del cliente.
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PANTOGRAFATI

ESEMPI DI MODELLI FINITI

e
MOD.07 MOD.09 MOD.19 MOD.23 MOD.27
TANGANIKA TINTO LACCATO RAL 6005 LACCATO RAL 3003 TANGANIKA TINTO TANGANIKA TINTO
MOD.29 MOD.31 MOD.33 MOD.37 MOD.53
TANGANIKATINTO TANGANIKA TINTO TANGANIKA TINTO NOCE VENATO TINTO TANGANIKA TINTO
MOD.55 MOD.61 MOD.67 MOD.17 MOD.99
TANGANIKA TINTO TANGANIKA TINTO TANGANIKA TINTO TANGANIKA TINTO TANGANIKA TINTO

www.pannellilimonta.it
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PANTOGRAFATI

MODANATURE

(Misure in mm)

101_LIM (CLASSICO) 101_FINTO_MASSICCIO

A L i)

103_102_SPIGOLO_VIVO 103_102_FINTO_MASSICCIO
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PANTOGRAFATI

MODANATURE

(Misure in mm)

104 103_SEMPLICE

112 113 (DISPONIBILE ANCHE A

SPIGOLO VIVO)

www.pannellilimonta.it P F.LLILIMONTA
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PANTOGRAFATI

ESEMPI DI SCASSI E RIBASSAMENTI

Per scasso o ribassamento si intende la lavorazione eseguita su uno o pit lati del pannello di una blindata
(generalmente il pannello esterno) al fine di ridurne lo spessore sul perimetro e consentire I'inserimento del
rivestimento nella struttura della porta. Generalmente viene eseguito su 3 o 4 lati del pannello. La misura dello scasso
varia a seconda del modello e marca della porta blindata e deve essere comunicato dal cliente.
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PANNELLI INCISI

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Rivestimenti INCISI in vari modelli STANDARD PRONTO MAGAZZINO o PERSONALIZZATI su MDF

IDROFUGO/COMPENSATO MARINO RESISTENTE ALL'UMIDITA’. Su indicazione del cliente si eseguono sezionatura per
MESSA IN MISURA, tinta a CAMPIONE e RIBASSAMENTO sui lati.

RIVESTIMENTI INCISI IDROFUGHI PER AMBIENTI ESTERNI E RESISTENTI ALL’UMIDITA’

DIMENSIONE
SUPPORTO MODELLI FINITURA (PAG.33-35) SPESSORE mm
MAX mm
STANDARD PRONTO
MAGAZZINO (MOD.VR04 TANGANIKA VERNICIATO 950%2150 6,5
CON PASSO 65mm*)
Mg&?}';ﬁgifg/ PLACCATO LEGNO 950x2150 6,5/14
VERNICIATO 1200X2500 6,5/14
MARINO AW100 PERSONALIZZATO SU ’
DISEGNO 1000X2200 6/12/14
LACCATO RAL
1200X2500 6/12/14

*Distanza tra le fresate 65mm

SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI ULTERIORI SPESSORI E DIMENSIONI

www.pannellilimonta.it
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Pannelli incisi in MDF IDRO./COMPENSATO MARINO AW100 LACCATO o PLACCATO LEGNO VERNICIATO
sp.6/6,5/12/14 disponibili SU ORDINAZIONE con specifica delle MISURE, del RIBASSAMENTO sui lati e del COLORE da
parte del cliente.

VRO1 VR02 VRO3 VR04 VRO5 VRO6 VR08 VR09
VR010 VR11 VR12 VR13 Rz01 RZ02 RZ03 Rz04
RZ05 RZ06 Rz07 BO1 B02 BO3 B04 BOS

B06 B0O7 BO8 GO1 G02 GO03 Go4 GO5

www.pannellilimonta.it FLLILIMONTA
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MODELLI SU ORDINAZIONE

Pannelli incisi in MDF IDRO./COMPENSATO MARINO AW100 LACCATO o PLACCATO LEGNO VERNICIATO
sp.6/6,5/12/14 disponibili SU ORDINAZIONE con specifica delle MISURE, del RIBASSAMENTO sui lati e del COLORE da
parte del cliente.

Gos Go7 Go8 G0 6o 61 G612  GI3

G14 Gl  Gl6

www.pannellilimonta.it ' L -
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ESEMPI DI MODELLI FINITI

o
MOD.G06 MOD.A DISEGNO MOD.VR04 MOD.RZ06 (SIMIL)
CILIEGIO VERNICIATO LACCATO RAL 2003 LACCATO RAL 6016 TANGANIKA VERNICIATO CON

INSERTI IN ALLUMINIO

TIPI DI INCISIONE

INCISIONE V1 INCISIONE V2 INCISIONE C

—8—~
LJ 2 2 Z 's 1
/ . L AR
INCISIONE Q1 '
INCISIONE Q2
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ACCESSORI E PROFILI

ACCESSORI E PROFILI

Coprifili,angolari e piattine in LEGNO MULTISTRATO IMPIALLACCIATO VERNICIATO,GREZZO,LACCATO RAL E
LAMINATINO. Su indicazione del cliente si eseguono tinte A CAMPIONE. (Finiture pag.33-35)

COPRIFILI h 2250/3000mm®

— — -
50

ANGOLARI h 2250/3000mm®

. .
s 1, . 7
9 s

.
65 & 7

3

.
36

3
36

g

-

.
&
.
8
. . . .
TIPO DIERRE LARGO TIPO DIERRE STRETTO

L
Y /

M Il coprifilo 10x100 & disponibile anche in legno hemlock massiccio resistente alle intemperie e adatto ad ambienti esterni

@ Le quote degli angolari mostrate di sopra sono esterne. Per ricavare la misure dell'ingombro interno togliere 5mm
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ACCESSORI E PROFILI

ACCESSORI E PROFILI

ANGOLARI

COPRIFILI PIATTI

COPRIFILI CON ALETTA

www.pannellilimonta.it P F.LLILIMONTA
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IMBOTTI COPRIMURO

IMBOTTI COPRI MURO

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Imbotti BORDATE SU DUE LATI in legno listellare. Su richiesta si eseguono INCISIONI E SEZIONATURA su misura.

IMBOTTI VERNICIATE 1 SUPERFICE E BORDATI 2 LATI

SUPPORTO FINITURA (PAG.33-35) DIMENSIONE mm | SPESSORE mm

108x2170

160x2170

220x2170

LEGNO PLACCATO VERNICIATO 280x2170
HSTELLARE 0O LACCATO RAL 25
108x3000

160x3000

220x3000

280x3000

SU RICHIESTA SI REALIZZANO MONTANTI SECONDO LA MISURA DATA DAL CLIENTE
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PANNELLI ARTIGIANALI

PANNELLI ARTIGIANALI

COSTRUITI ARTIGIANALMENTE FINTO MASSICCIO

Rivestimenti realizzati lavorando e ASSEMBLANDO ARTIGIANALMENTE pannelli e accessori in legno placcato verniciato
o laccato ral SECONDO IL PROGETTO DEL CLIENTE. Riproducono I'aspetto e la consistenza di una porta in legno
massiccio.

PANNELLO COSTRUITO IN CASTAGNO TINTO CON
FODRINE, FASCE E LISTELLI APPLICATI (Particolare)

PANNELLO COSTRUITO ARTIGIANALE CON FODRINE E LISTELLI
APPLICATI LACCATO RAL (Particolare)

PANNELLO COSTRUITO SU DISEGNO IN NOCE FIGURATO CON
L FODRINE, LISTELLI E ZOCCOLO APPLICATI (Particolare)

www.pannellilimonta.it E Ek&f]’;fﬁ?ﬂzﬁ



PANNELLI ARTIGIANALI

PANNELLI ARTIGIANALI

CON INSERTI IN ALLUMINIO APPLICATI

Rivestimenti in VARIE FINITURE, DIMENSIONI E SPESSORI realizzati applicando PROFILI IN ALLUMINIO o in altro
materiale. Disponibili su ordinazione a seconda delle esigenze del cliente.

PANNELLI IN NOCE COLORE LAMINATINO CON
INSERTI IN ALLUMINIO ARGENTO SATINATO
ANODIZZATO

www.pannellilimonta.it E 5};&3 %fﬂ?ﬂ{é



PANNELLI ARTIGIANALI

PANNELLI ARTIGIANALI

CON INSERTI'IN ALLUMINIO APPLICATI

Rivestimenti in VARIE FINITURE, DIMENSIONI E SPESSORI realizzati applicando PROFILI IN ALLUMINIO o in altro
materiale. Disponibili su ordinazione secondo le esigenze del cliente.

PANNELLO IN MOGANO CHIARO BRILLANTE INSERTO IN ALLUMINIO DORATO CHIARO
100 GLOSS CON INSERTIIN ALLUMINIO SATINATO (APLAX)

DORATO CHIARO E SATINATO (ALPAX)

www.pannellilimonta.it
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PANNELLI ARTIGIANALI

PANNELLI ARTIGIANALI

PLACCATI ARTIGIANALMENTE

Rivestimenti in legno con IMPIALLACCIATURA SPECIALE A FIGURE GEOMETRICHE su campione del cliente. Disponibili
in varie essenze. Impiallacciatura e verniciatura REALIZZATE ARTIGIANALMENTE.

PANNELLI PLACCATI MOGANO CHIARO OPACO
A SPINA DI PESCE
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BOISERIE/RIVESTIMENTI MURALI

BOISERIE E RIVESTIMENTI MURALI

BOISERIE VERNICIATE E LACCATE

Rivestimenti murali MODULARI in LEGNO PLACCATO VERNICIATO e LACCATO RAL. La larghezza dei moduli & decisa dal
cliente secondo le sue esigenze. Altezza dei rivestimenti FINO A 3000mm. Spessori DA 3,5 A 12,5mm. A scelta animella
in PVC nera a incastro oppure inserti in legno da applicare tra i moduli. Possibilita di posare il rivestimento
incollandolo direttamente sulla parete oppure tramite appositi supporti in legno o metallo.
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LAVORAZIONI E VERNICIATURA

LAVORAZIONI E VERNICIATURA

VERNICIATURA E LACCATURA SU RICHIESTA

Su richiesta eseguiamo VERNICIATURA E LACCATURA a CAMPIONE secondo le indicazioni del cliente per tutte le
tipologie di prodotti disponibili. Oltre alle normali verniciature opache realizziamo anche lavori con vernice PER
ESTERNO, VERNICIATURA BRILLANTE e ANTIGRAFFIO SETASIL. La lavorazione avviene in linea di verniciatura a velo
oppure in cabina a spruzzo a seconda del quantitativo richiesto. Tutti i prodotti vengono protetti da una PELLICOLA
TRASPARENTE IN POLIETILENE prima di essere immagazzinati o consegnati al cliente.

TAGLIO E BORDO

Sezioniamo e bordiamo pannelli, bussole e accessori secondo le indicazioni del cliente.

P F.LLILIMONTA

www.pannellilimonta.it L -
M PANNELL!IN LEGNO - DAL 1970



FINITURE E COLORI

FINITURE E COLORI

LEGNO VERNICIATO

NOCE TANGANIKA NOCE TANGANIKA NOCE TANGANIKA NOCE TANGANIKA

NATURALE T1 CHIARO T2 MEDIO T3 ANTICO T4
NOCE TANGANIKA NOCE TANGANIKA NOCE TANGANIKA MANSONIA NATURALE
TINTO ACQUA T5 BRUNO T30 REGENCY T32 MS10

MOGANO CHIARO M6 MOGANO MEDIO M7 MOGANO CHIARO MOGANO MEDIO
BRILLANTE™ M6/A BRILLANTE™ M7/A

MOGANO SCURO M8 CILIEGIO C33 NOCE FIGURATO N11 ROVERE NATURALE R12

ROVERE TINTO R13 ROVERE ANTICO R14 ROVERE GIALLO R17 DOUGLAS TINTO D15

mBriIIante 100 gloss fatto in linea di verniciatura

(Z)Brillante 80 gloss fatto in cabina a spruzzo artigianalmente

PINO TINTO COLORE T3 VERNICIATURA
(SU COMPENSATO MARINO BRILLANTE® 80 GLOSS
PER ESTERNO LISCIO O

FRESATO) (QUALSIASI ESSENZA)
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FINITURE E COLORI

LAMINATINO®
TANGANIKA BLONDE NOCE COLORE ROVERE SBIANCATO CILIEGIO LAMINATINO
LAMINATINO LAMINATINO LAMINATINO

ROVERE WENGHE’ TEAK ORIZZONTALE MATRIX BIANCO MATRIX AVORIO
LAMINATINO LAMINATINO ORIZZONTALE ORIZZONTALE
LAMINATINO®) LAMINATINO®

MATRIX MARBELLA MATRIX GRANO MATRIX RISO MATRIX JUTA
ORIZZONTALE ORIZZONTALE ORIZZONTALE ORIZZONTALE
LAMINATINO® LAMINATINO®) LAMINATINO® LAMINATINO®

(S)I prodotti in laminatino sono stampe ad alta risoluzione che riproducono la trama e I'effetto estetico

del legno.

@ Questi particolari laminatini sono caratterizzati da una finitura goffrata che riproduce al tatto la

MATRIX ANTRACITE ruvidezza del tranciato di legno.
ORIZZONTALE
LAMINATINO® LACCATO

LACCATO BIANCO 01 LACCATO RAL 1013 LACCATO RAL 3003 LACCATO RAL 6000

LACCATO RAL 6005 LACCATO RAL 6006 LACCATO RAL 6009 LACCATO RAL 6015

www.pannellilimonta.it
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FINITURE E COLORI

LACCATO

LACCATO RAL 7004 LACCATO RAL 7024 LACCATO RAL 7035 LACCATO RAL 7047

LACCATO RAL 9010 LACCATO RAL 9016 LACCATO RAL 8016 LACCATO RAL 9005
(NERO)
= - -
W @@
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LACCATO RAL 9006 LACCATO RAL LACCATO RAL LACCATO SETASIL

ALLUMINIO (QUALSIASI COLORE) BRILLANTE® 80 GLOSS

ANTIGRAFFIO'®

(QUALSIASI COLORE) (QUALSIASI COLORE)

(S)Brillante 80 gloss fatto in cabina a spruzzo artigianalmente

(G)Verniciatura con microsfere che aumentano la resistenza della finitura ai graffi

SI REALIZZANO INOLTRE PANNELLI E ACCESSORI IN QUALSIASI COLORE RAL E SU CAMPIONE

LE IMMAGINI DEL PRESENTE CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVE IN QUANTO LA STAMPA SU CARTA O LA VISUALIZZAZIONE SU MONITOR
ALTERANO LA REALE TONALITA’ DEI COLORI.

DISPONIBILE SU RICHIESTA IL CAMPIONARIO COLORI CON CAMPIONI DI PANNELLI FIBROLEGNOSI IN TRANCIATO DI LEGNO VERNICIATO O LACCATO.
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FRATELLI LIMONTA s.n.c. di Giuseppe Limonta & C.
Via P.G.Brambilla 2, (Ang.Via L. Da Vinci) 20863 Concorezzo (MB)
Tel.039/6040524; WhatsApp: 375/6187392 info@pannellilimonta.it
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